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VOPSEA MATĂ DE INTERIOR   ИНТЕРИОРНА МАТОВА БОЯ     ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΧΡΏΜΑ ΜΑΤ MATTE INNENFARBE

Vopseaua aplicatorului profesionist 
Боя за професионалисти

Χρώμα επαγγελματικής χρήσης
Professionelle Applikatorfarbe

Vopsea acrilică de înaltă calitate
Prelucrabilitate excelentă

Висококачествена акрилна боя
Отлични свойства за работа

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα
Εξαιρετική εφαρμογή

Hochwertige Acrylfarbe
Exzellente Verarbeitbarkeit

Versatilă ca domeniu de utilizare Универсално приложение Πολύπλευρο πεδίο εφαρμογής Vielseitig einsetzbare
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 GR  Ιδιότητες: EasyMatt Extra White είναι χρώμα εσωτερικής χρήσης με χαμηλές πτητικές 
ενώσεις, ματ με πολύ εύκολη εφαρμογή. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του το EasyMatt είναι 
ιδανικό για έργα μεγάλης κλίμακας γιατί δεν εμφανίζει ατέλειες ακόμα και με διαφορετικό 
φωτισμό (πλαϊνό φωτισμό).
Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13 300: Πλυσιμότητα κλάσης 3, 
καλυπτικότητα κλάσης 2 και απόδοση 8 m2/L. Γυαλάδα: ματ.
Υποστρώματα: Οργανικοί και ανόργανοι σοβάδες κλάσης PII, γυψοσανίδες, μπετόν, 
γυψοσαβάδες, τούβλα και τοίχοι καθώς και παλιά χρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
στεγνό, καθαρό και ελεύθερο από σαθρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια 
πρόσφυσης. Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει χρήση ειδικού ασταριού.
Εφαρμογή: Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Εφαρμόστε μία αρχική στρώση με 10% 
αραίωση με νερό και την τελική με 5% αραίωση με νερό. Ο χρόνος αναμονής είναι 4-6 ώρες 
μεταξύ των στρώσεων. Ελάχιστη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα: +5oC 
για το υπόστρωμα, το προϊόν και την ατμόσφαιρα.
Προσοχή: Σε περίπτωση διαφοράς απόχρωσης λόγω επιδιόρθωσης να γίνεται επαναβαφή 
όλης της επιφάνειας.
Κατανάλωση: Περίπου 100 mL/m2 ανά στρώση για λείες επιφάνειες. Υπολογίστε την ακριβή 
ποσότητα με δοκιμαστική στρώση.
Χρωματισμός: Το μπορεί να χρωματιστεί με τις ειδικές χρωστικές CaparolColor ή AmphiColor. 
Προειδοποιήσεις κινδύνου: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αν χρειαστείτε 
ιατρική φροντίδα δείξτε την ετικέτα. Να μην έρχεται σε επαφή με παιδιά. Να μην έρθει 
σε επαφή με μάτια, δέρμα ή ρούχα. Για την εφαρμογή χρησιμοποιείστε προστασία για 
μάτια και δέρμα. ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Περιέχει 
2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό 
μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα 
ή τα σταγονίδια. Τηλ. κέντρoυ δηλητηριάσεων. Νo. (+30) 210 77 93 777.
Συστατικά: Πολυβινυλοξικό ρητίνη, Πολυακρυλική ρητίνη, Πυριτικό άλας, Διοξείδιο τιτανίου, 
Ανθρακικό ασβέστιο, Μεταλλικές χρωστικές / πληρωτικό μέσο, Νερό, Πρόσθετα, Συντηρητικό.
Όρια ΕΕ για ΠΟΕ: Κατηγορία (Α/a - Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές 
(στιλπνότητα <25@60°)): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει 1g/L. 
Αποθήκευση: Δροσερό μέρος χωρίς παγετό.
Απόθεση: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, εθνικούς, 
διεθνής κανονισμούς. 
Καταλληλότητα χρήσης: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστό πρωτότυπο 
δοχείο στις συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ημερομηνία παραγωγής: Τυπωμένη.
Ανάγνωση αριθμού παραγωγής: Τα τελευταία 6 ψηφία δηλώνουν την ημερομηνία 
παραγωγής (π.χ. 020221 - 2 Φεβρουαρίου 2021).
Σημείωση: Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες για αυτό 
το προϊόν και η εφαρμογή του στο www.caparol.ro. Διαθέσιμο και το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  

Made in E.U.

Atenție • Внимание • 
Προειδοποίηση • Achtung

DAW BENŢA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525 Sâncraiu de Mureş, Judeţul Mureş, Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: office@caparol.ro, www.caparol.ro

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8” № 108, Tел: 02 832 31 65; Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg
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CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer, Str. 50, D-64372 Ober-Ramstadt, www.caparol.de UFI: 0X52-884F-UY0H-40XT
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 RO  Proprietăți: EasyMatt Extra White este o vopsea pentru interior cu emisii reduse, mată, 
foarte ușor de aplicat. Datorită rețetei speciale, EasyMatt este ideală pentru proiectele de 
mari suprafețe deoarece reduce urme de rolă chiar și în încăperile cu condiții improprii 
de luminozitate.
Caracteristici conform DIN EN 13300: Rezistență la frecare umedă: clasa 3, putere de 
acoperire: clasa 2 la un randament de cca. 8 m2/l, grad de luciu: mat.
Suprafeţe recomandate: Vopsele de dispersie și tencuieli minerale din clasa PII, plăci de 
gips-carton, beton, zidării aparente de cărămidă și de gresie calcaroasă, tapete uzuale și 
vopsitorii vechi portante. Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, portante și curate. Dacă 
este necesar, se aplică în prealabil un strat de grund.
Aplicare: Cu pensula, rola sau prin pulverizare. Stratul de grund respectiv stratul intermediar 
se aplică diluat cu max. 10% apă, stratul final diluat cu max. 5% apă. Între straturi se va păstra 
un timp de uscare de cca. 4-6 ore. Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: 
+ 5°C pentru material, strat suport şi aer. Atenție: Urmele reparațiilor efectuate local pot fi 
vizibile. Se recomandă vopsirea întregului perete.
Consum: Cca. 100 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Consumul exact se determină 
prin efectuarea de probe.
Nuanțare: Se poate realiza manual cu ajutorul pigmenților CaparolColor, AmphiColor 
sau Color Essenz. 
Frazele de pericol și precauție: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Dacă este necesară 
consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se 
lăsa la îndemana copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi 
mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: 
Spălaţi cu multă apă și săpun. 
Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Avertizare! Se pot forma 
picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Sfaturi 
pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) 
Institutul Național de Sănătate Publică.
Valoare-limită admisă de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/a): 30 
g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l COV.
Conţinut: Rășină din acetat de polivinil, Rășină poliacrilică, Silicați, Dioxid de titan, Carbonat de 
calciu, Pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, Apă, Aditivi, conservanți. 
Depozitarea: A se păstra la loc răcoros, ferit de îngheţ şi de raze solare.
Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu 
reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. 
Valabil: 24 luni de la data fabricaţiei, în recipient original sigilat, în condițiile menționate. 
Data fabricaţiei: Vezi imprimare.
Mod citire cod de fabricaţie: Ultimele 6 cifre din cod indică data fabricației (ex. 020221 -  
2 februarie 2021).
Informații suplimentare: În completare, respectați indicațiile din fișa tehnică actuală și 
datele pentru aplicarea acestui produs disponibile pe www.caparol.ro. Fișa cu date de 
securitate este disponibilă la cerere.

 BG  Свойства: EasyMatt Extra White е матова, много лесна за нанасяне интериорна 
боя. Благодарение на специалната рецепта, EasyMatt е идеален за проекти с големи 
повърхностни, тъй като намалява видимите дефекти дори върху повърхности 
с изключително неблагоприятни условия на осветление (странично осветление).
Характеристики според БДС EN 13 300: Клас на мокро триене: class 3, Покривност: 
(покриваща способност) Клас 2 с разход 8 m²/l, Степен на гланц: мат.
Подходящи основи: Дисперсионни и минерални мазилки от клас PII, гипсови плоскости, 
бетон, варо-пясъчни мазилки, тухлена зидария, стандартни стенни покрития и здрава 
стара боя. Основата трябва да е твърда, суха, здрава и без замърсявания и вещества, 
които могат да попречат на адхезията. Ако е необходимо, трябва да се нанесе грунд.
Полагане: Нанесете с четка, валяк илли пръскачка. Нанесете за грунд или междинен 
слой, разреден с макс. 10% вода, нанесете за финишен слой, разреден с макс. 5% вода. 
Моля, спазвайте време за съхнене около 4–6 часа между нанасянето на отделните 
слоеве. Минимална температура по време на полагане и съхнене: +5°C за материала, 
основата и околния въздух. Предупреждение: Може да се видят следи от локални 
корекции. Препоръчва се боядисване на цялата стена.
Разход: Около 100 ml/m² за покритие върху гладки повърхности. Определете точното 
количество от необходимия материал, като покриете тестов участък.
Тониране: С CaparolColor, AmphiColor и Color Essenz тониращи бои.
Предупреждения за опасност: Може да предизвика алергична кожна реакция. Ако 
е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера или етикета на 
продукта. Дръжте далеч от деца. Да не попада в очите, кожата или дрехите. Носете 
предпазни ръкавици / защита за очите. АКО НА КОЖА: Измийте обилно със сапун и 
вода. Съдържа 2-метилизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн. Внимание! 
При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте 
пулверизираната струя или мъгла. Телефон за спешни случаи: +359 29154 233 
(понеделник-неделя – денонощно) Клиника по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. 
ПИРОГОВ”. 
Декларация на съставките: Поливинилацетатна смола, Полиакрилатна смола, 
Силикати, Титанов двуокис, Калциев карбонат, Минерални пигменти/ пълнители, 
Вода, Добавки, Консервант. 
Ограничение на ЕС за съдържанието на ЛОС на тези продукти (Кат. A/a): 30 g/l. Този 
продукт съдържа max. 1 g/l ЛOC.
Съхранение: На хладно място, но без замръзване.
Изхвърляне: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с 
изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство, в оригинален затворен контейнер, 
при споменатите условия.
Дата на производство: Вижте печата. 
Начин на четене на производствен код: Последните 6 цифри от кода посочват датата 
на производство (напр. 020221 - 2 февруари 2021 г.).
Забележки: В допълнение трябва да се спазва актуалната техническа информация 
за този продукт и неговото приложение на www.caparol.bg. Информационен лист за 
безопасност на разположение при поискване.

 DE  Eigenschaften: EasyMatt Extra White ist eine sehr leicht zu verarbeitende, 
emissionsminimierte, matte Innenfarbe. Dank der speziellen Rezeptur ist EasyMatt ideal 
für grossflächige Projekte weil sie die Rollenspuren auch in Räumen mit ungünstigen 
Lichtverhältnissen reduziert.
Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Deckvermögen: Klasse 
2 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/l., Glanzgrad: matt.
Geeignete Untergründe: Dispersions- und Mineralputze ab PII, Gipsplatten, Beton, 
Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk, übliche Wandbeläge sowie tragfähige Altanstriche. 
Der Untergrund muss fest, trocken und tragfähig sowie frei von Schmutz und trennenden 
Substanzen sein. Gegebenenfalls ist eine Grundbeschichtung auszuführen.
Verarbeitung: Im Streich-, Roll- oder Spritzauftrag. Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit 
max. 10%, Schlussbeschichtung mit max. 5% Wasser verdünnt. Zwischen den Anstrichen 
eine Trockenzeit von 4–6 Stunden beachten. Mindesttemperatur bei der Verarbeitung 
und Trocknung: +5°C für Material, Untergrund und Umluft. Achtung: Möglicherweise sind 
Spuren lokaler Reparaturen sichtbar. Es wird empfohlen, die gesamte Wand zu streichen.
Verbrauch: Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch 
durch Probebeschichtung ermitteln.
Abtönung: Mit Color Essenz, CaparolColor und AmphiColor Abtönfarben.
Gefahrenhinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen lassen. Schutzhandschuhe/
Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Achtung! Beim Sprühen 
können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.  
Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l. Dieses Produkt 
enthält max. 1 g/l VOC.
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyvinylacetatharz, Polyacrylatharz, 
Silikate, Titandioxid, Calciumcarbonat, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Wasser, Additive, 
Konservierungsmittel.
Lagerung: Kühl, aber frostfrei.
Entsorgung: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, 
eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. 
Hausmüll entsorgen. 
Gültigkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum in versiegelten Originalbehältern 
unter den angegebenen Bedingungen.
Herstellungsdatum: Siehe Druck. Produktionscode-Lesemodus: Die letzten 6 
Ziffern des Codes geben das Herstellungsdatum an (z. B. 020221 - 2. Februar 2021).
Nähere Informationen: Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu 
diesem Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.ro zu beachten. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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